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Platelages supports d’étanchéité

Le présent document a été examiné favorablement
par ALPHA CONTROLE compte tenu des recommandations
et des conclusions figurant dans son rapport d’Enquéte d’Aptitude a 'Emploi,
auquel il faut se référer.
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1 - Destination

Panneaux de classe de compressibilité D (UEAtc) supports directs de revétement d’étanchéité de toitures
pouvant servir de platelage :

o utilisables en France métropolitaine et DROM,

e en construction neuve :
- surélément porteur en téle d'acier nervurée dans le cas de toiture non isolée thermiquement,
- sur élément porteur en téle d'acier nervurée en lit supérieur d'un premier lit isolant thermique,

e en réfection :
- d'une étanchéité existante sur élément porteur en tole d'acier nervurée, en magonnerie, en
dalles de béton cellulaire autoclavé, ou en bois et panneaux a base de bois,
- surcouverture en plaques d'acier nervurées (ou en plaques d'aluminium nervurées reconnues
aptes) avec utilisation conjointe de bandes Fesco (cette application est visée dans le CPP F-
c1 « Transformation de couverture séche en toiture-terrasse »),

e avec végétalisation conformément au Document Technique d'Applicationt") du systéme considére,
e avec procédé d'étanchéité photovoltaique,
Il convient de vérifier que le point de rosée se situe au-dessus de I'élément porteur.

Les revétements d'étanchéité sont conformes a leur Avis Technique et posés apparents par fixations
mécaniques ou en adhérence totale ou en indépendance sous protection lourde.

Les conditions et limites d'emploi détaillées au § 5 « Mise en ceuvre » sont résumées dans les tableaux
ci-aprés :

- Tableau 3: Domaines d'utilisation en neuf et en réfection selon I'élément porteur,

- Tableau 4 : Conditions d'emploi selon I'nygrométrie des locaux et de I'élément porteur,

- Tableau 5: Systémes d'étanchéité, liaisonnement des panneaux RETROFIT et limitations au vent,

- Tableau 6 : Utilisation en fonction de I'accessibilité de la toiture et de I'élément porteur.

2 - Description

2.1 - Désignation commerciale
La gamme RETROFIT BOARD® se compose de quatre panneaux : R 15, R20, R15SetR20 S.

2.2 - Définition des panneaux supports

Panneaux de perlite expansée qui se distinguent par leur épaisseur et leur état de surface en face
supérieure:

R 15 d'épaisseur 15 mm, avec surfagage « Top loc » (id. Fesco ou Fesco C)
R 20 d'épaisseur 20 mm, avec surfagage « Top loc » (id. Fesco ou Fesco C)
R 15 S d'eépaisseur 15 mm, avec parement « thermo-soudable » (id. Fesco S ou Fesco C-S)
R 20 S d'eépaisseur 20 mm, avec parement « thermo-soudable » (id. Fesco S ou Fesco C-S)

2.3 - Spécifications

Le tableau 1 indique les valeurs spécifiées d'identification et d'aptitude a I'emploi.

2.4 - Autres caractéristiques indicatives

Elles sont détaillées dans le tableau 2.
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3 - Fabrication, contréles, conditionnement

3.1 - Fabrication, controles

La fabrication est réalisée dans I'usine SITEK INSULATION de WISSEMBOURG (F-67) sous certifications
ISO 9001 et ISO 14001.

Les contréles sur matieres premiéres et en cours de fabrication sont identiques a ceux décrits dans les
Avis Techniques Fesco, Fesco C, Fesco S et Fesco C-S en cours de validité.

3.2 - Conditionnement, marquage

Les panneaux RETROFIT sont emballés en colis sous film thermorétracté, les colis étant eux-mémes
empilés puis palettisés et banderolés.

Une étiquette sur chaque colis indique :

1. le nom du produit,

2 le nom de la société productrice,

3 les dimensions,

4. le nombre de panneaux,

5 la date de fabrication.

Dans le cas de dimensions spéciales (longueur maximale : 2,40 m, largeur maximale : 1,20 m), les
panneaux peuvent étre livrés sur des palettes de hauteur environ 1,20 m et protégés par banderolage ou
housse plastique.

4 - Prescriptions relatives aux autres éléements du complexe

4.1 - Eléments porteurs prévus pour toiture avec revétement d'étanchéité

Les éléments porteurs en maconnerie sont conformes aux NF DTU 20.12 et NF DTU 43.1 et NF DTU
43.11.

Sur les formes de pente en béton lourd ou léger, les voiles précontraints, les voiles minces préfabriqués,
les corps creux avec ou sans chape de répartition, les planchers a chauffage intégré, les planchers
comportant des distributions électriques noyées, et les planchers de type D définis dans le NF DTU 20.12,
ni l'isolant ni le revétement d'étancheéité ne peut étre fixé mécaniquement.

Les éléments porteurs en béton cellulaire font I'objet d’'un Avis technique pour emploi en élément porteur
d’isolation et revétement d’étanchéité.

Les éléements porteurs en tbéles d'acier nervurées sont conformes a la norme NF DTU 43.3, au CPT
commun pour les TAN d'ouverture haute de nervure (Ohn) comprises entre 70 mm et 200 mm (e-Cahier
du CSTB 3537-v2 — janvier 2009), ou a leurs Avis Techniques particuliers.

Les éléments porteurs en bois et panneaux a base de bois sont conformes au NF DTU 43.4 ou aux Avis
techniques.

Dans le cas de réfection sur support ancien (avec systéme autoprotégeé fixé mécaniquement en particulier),
conformément au NF DTU 43.5, une étude particuliere doit étre menée pour la tenue au vent (résistance
d’ancrage dans le support, densité envisagée, ...) en se basant sur les prescriptions du Cahier 3564 de
juin 2006.

4.2 - Cas de réfection de couvertures en plaques métalliques nervurées

Se référer au CPP F-c1 « Transformation de couverture séche en toiture-terrasse ».

4.3 - Anciens revétements d'étanchéité

Ce sont d'anciennes étanchéités, type multicouche traditionnel ou a base de bitume modifié, asphalte,
membrane synthétique, enduit pateux ou ciment volcanique, pouvant étre sur différents éléments porteurs
: magonnerie, béton cellulaire autoclavé armé, bois et panneaux a base de bois, TAN, et isolants sur les
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Les critéres de conservation et de préparation de ces anciennes étanchéités sont définis dans le NF DTU
43.5, sauf remarque au § 5.3.

4.4 - Matériaux pour écrans pare-vapeur

Ecrans rapportés conformes aux NF DTU 43.1, NF DTU 43.11, NF DTU 43.3, NF DTU 43.4 ou systémes
pare-vapeur du revétement d'étanchéité décrits dans I'Avis Technique ou aux Avis Techniques des dalles
en béton cellulaire autoclavé ou aux cahiers des charges de systéme complet de réfection de couvertures
en plaques d'acier ou d'aluminium nervurées visés favorablement par un controleur technique.

4.5 - Panneaux isolants thermiques en lit inférieur

Panneaux Fesco ou Fesco C, conformes a leur Avis Technique en cours de validité.
Panneaux en laine minérale, conformes & leur Avis Technique en cours de validité.

4.6 - Liaisonnement des panneaux

4.6.1 - Fixations mécaniques

Elles sont conformes aux normes en vigueur relatives a I'élément porteur concerné :

1. sur TAN, les fixations mécaniques sont conformes au NF DTU 43.3, i.e.
— type vis ou rivets ayant un Pk > 90 daN déterminé conformément & la norme NF P 30-313,
— avec plaquettes de répartition de profondeur inférieure & 4 mm, de diamétre 70 mm ou 64x64

mm, d'épaisseur nominale minimale 0,75 mm si elles sont nervurées et 1 mm si elles sont planes.

2. surelements porteurs en magonnerie, elles sont conformes au NF DTU 43.1 et au Cahier 3564 de
juin 20086.

3. sur éléments porteurs en dalles de béton cellulaire autoclavé, elles sont conformes a leurs Avis
Technique et au Cahier 3564 de juin 2006.

4. suréléments porteurs en bois et panneaux a base de bois, elles sont conformes au NF DTU 43.4.

Dans le cas de refection, se référer au Cahier 3564 de juin 2006 (§ 4.5.2.2.2 et Annexe 4) pour la
détermination de la résistance caractéristique & l'arrachement sur ancien support.
4.6.2 - Autres modes de liaisonnement

L'EAC est exempt de bitume oxydé et bénéficie d’'un Avis Technique ou est cité dans un Document
Technique d’'Application de revétement d’étanchéité.

Les colles bitumineuses a froid utilisables pour le collage des isolants sont définies dans les Documents
Techniques d'Application des revétements d'étanchéité.

4.7 - Revétements d’étanchéité

4.7.1 - Utilisables avec les panneaux R 15 et R 20

Les revétements d'étanchéité sont:
e soit traditionnels en asphalte coulé conforme au NF DTU 43.1,
e soit conformes a leur Avis Technique lorsque prévus pour étre fixés mécaniquement ou posés en
indépendance ou collés & 'EAC sur panneaux de perlite expansée.

Dans le cas de la réfection de couvertures en plaques d'aluminium nervurées, cf. dernier alinéa du §46.1.

4.7.2 - Utilisables avec les panneaux R15S etR 20 S

Les revétements d'étanchéité dont la pose s'effectue par soudure a la flamme sur panneaux de perlite
expansée sont conformes a leur Avis Technique.

4.8 - Protection lourde

La protection lourde meuble ou dure du revétement d'étanchéité lorsque prévue selon l'accessibilité de la
toiture est conforme au NF DTU 43.1 ou a I'Avis Technique du revétement d'étanchéité.
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5 - Mise en ceuvre

5.1 - Généralités

Le stockage des panneaux sur chantier doit les mettre a I'abri des intempéries. Aucun panneau ne doit
étre posé s'il est humidifié dans son épaisseur.

La pose de la premiére couche du revétement d'étanchéité doit suivre la pose des panneaux et les protéger
des intempéries.

Lorsque le panneau RETROFIT est fixé mécaniquement, il convient d'utiliser un minimum de fixations
mécaniques, soit :

o 4 fixations pour les panneaux 1200 x 600 mm (voir figure 1),

e 5 fixations pour les panneaux 1200 x 1000 mm (voir figure 2).

Dans le cas de pose de revétement d'étanchéité adhérent autoprotégé sur panneaux RETROFIT, les
limites d'emploi liées aux efforts au vent sont ceux indiqués dans les Avis Techniques des panneaux Fesco
/ Fesco C (pour les panneaux R 15 et R 20) ou Fesco S / Fesco C-S (pour les panneaux R 15 S et R 20
S).

Dans le cas de toiture de batiments chauffés, il convient de vérifier que le point de rosée se situe au-
dessus de I'élément porteur.

Se référer aux tableaux 3, 4, 5 et 6 pour les domaines d'utilisation en neuf et en réfection, les conditions
d'emploi selon ['hygrométrie des locaux, les systémes d'étanchéité, liaisonnement des panneaux
RETROFIT et limitations au vent, les conditions d'accessibilité des toitures.

5.2 - Mise en ceuvre sur TAN

5.2.1 - Cas des TAN en travaux neufs

Les panneaux RETROFIT sont fixés mécaniquement.
Le bord des plaquettes des fixations est éloigné d'au moins 10 cm des c6tés des panneaux.

5.2.1.1 - Pose sans isolant thermique complémentaire

La pose s'effectue sur TAN de largeur haute de nervure égale a 70 mm conforme au NF DTU 43.3
uniquement avec les panneaux R 20 ou R 20 S.

Les panneaux sont posés en lit unique jointifs et en quinconce, le joint filant des panneaux étant
perpendiculaire aux nervures des téles.

Sous revétement d'étanchéité fixé mécaniquement on utilise le panneau R 20, fixé mécaniquement comme
indiqué en 5.1.

Sous revétement adhérent par soudage a la flamme on utilise le panneau R 20 S, fixé selon les modalités
prévues dans les Avis Techniques des panneaux Fesco S ou Fesco C-S. Cela nécessite que:
= |a fixation ait une résistance caractéristique a I'arrachement Pk selon la norme NF P 30-313
supérieure ou égale a 90 daN,
= les batiments aient un élancement courant (h/a< 0,5 et h/b < 1 avec h : hauteur, a : longueur et
b : largeur du batiment).

Dans d'autres configurations, SITEK INSULATION peut assister les entreprises dans le calcul des densités
de fixations en considérant un effort admissible en vent extréme de 608 N par fixation.

Le revétement d'étanchéité autoprotégé est du type défini dans le tableau 5 et posé selon son Avis
Technique.

5.2.1.2 - Pose sur un premier lit isolant thermique en laine minérale

Le pare-vapeur éventuel est posé selon les prescriptions du NF DTU 43.3.

Les dispositions relatives a la pose en porte-a-faux sur tole nervurée s'appliquent selon I'Avis Technique
de l'isolant en laine minérale, notamment dans le cas de TAN de grandes portées.

Le premier lit en laine minérale est posé jointif et en quinconce puis fixé a I'aide d'une fixation centrale par
panneau.

Le lit supérieur en panneaux RETROFIT est posé a joints décalés par rapport a la premiére couche.
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Lorsque le revétement d'étanchéité est fixé mécaniquement, on utilise les panneaux R 15 / R 20 fixés
mécaniquement comme indiqué en 5.1.

Sous revétement soudé a la flamme, on utilise les panneaux R 15 S /R 20 S fixés meécaniquement selon
les mémes modalités que celles indiquées au § 5.2.1.1, 3° alinéa concernant la résistance et le nombre
de fixations (voir figure 3).

Le revétement d'étanchéité autoprotégé est du type défini dans le tableau 5 et posé selon son Avis
technique.

5.2.2 - Cas des TAN en réfection sur ancienne étanchéité (voir figure 4)

Les prescriptions du NF DTU 43.5 s'appliquent.
Toutefois, les irrégularités de surface de I'ancien revétement peuvent généralement disparaitre aprés la
pose directe de RETROFIT sans qu'il soit nécessaire d'aplanir au préalable I'ancien revétement conserve.

On utilise :
e soitle panneau R 15/R 20 fixé mécaniquement sous revétement d'étanchéité fixé mécaniquement,
e soit le panneau R 15 S/R 20 S fixé mécaniquement sous revétement d'étanchéité soudé a la
flamme.

On utilise un minimum de 4 fixations par panneau avec les panneaux 1 200x600 mm et de 5 avec les
panneaux 1200x1 000 mm indépendamment du mode de pose du revétement d'étanchéité.
Le bord des plaquettes de fixation est éloigné d'au moins 10 cm minimum des cotés des panneaux.

Dans le cas de revétement adhérent au panneau RETROFIT, le nombre de fixation mécaniques & utiliser
(pour la tenue au vent) est spécifié dans I'Avis Technique Fesco / Fesco C ou Fesco S / Fesco C-S.
Dans le cas de revétement fixé mécaniquement, se référer a son Avis Technique pour les dispositions de
tenue au vent.

Le revétement d'étanchéité autoprotége, fixé mécaniquement ou soudé a la flamme, est du type défini
dans le tableau 5 et posé selon son Avis Technique.

5.3 - Mise en ceuvre sur couverture en tdles métalliques

Se référer au CPP F-c1 « Transformation de couverture séche en toiture-terrasse ».

5.4 - Mise en ceuvre en réfection sur magonnerie avec ancienne étanchéité
conservée

Les prescriptions du NF DTU 43.5 s'appliquent.
Toutefois, les irrégularités de surface de I'ancien revétement peuvent généralement disparaitre aprés la
pose directe de RETROFIT sans qu'il soit nécessaire d'aplanir au préalable I'ancien revétement conserve.

Sous nouveau revétement d'étanchéité apparent, on utilise :

e soit le panneau R 15/ R 20 fixé mécaniquement sous revétement fixé mécaniquement

e soitle panneau R 15/ R 20 collé a I'EAC sous revétement collé & 'EAC,

e soit le panneau R 15 S /R 20 S fixé mécaniquement sous revétement d'étanchéité soudé a la

flamme.

e soitle panneau R 15 S/R 20 S collé a 'EAC sous revétement d'étanchéité soudé a la flamme.
Dans le cas de fixations, on utilise un minimum de 4 fixations par panneau avec les panneaux 1 200x600
mm et de 5 avec les panneaux 1 200x1 000 mm indépendamment du mode de pose du revétement
d'étanchéité.

Le bord des plaquettes de fixation est éloigné d'au moins 10 cm minimum des cotés des panneaux.

La pose a I'EAC est effectuée conformément & I'Avis Technique de cet EAC ou au Document Technique
d’Application du revétement d’étanchéité dans lequel il est cité.

Dans le cas de revétement adhérent au panneau RETROFIT, le nombre de fixation mécaniques a utiliser
(pour la tenue au vent) est spécifié dans I'Avis Technique Fesco / Fesco C ou Fesco S / Fesco C-S.

Dans le cas de revétement fixé mécaniquement, se référer a son Avis Technique pour les dispositions de
tenue au vent.

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
48, Avenue des Freres Lumiére
78190 TRAPPES CEDEX
Tel. . 01.61.37.09.90

6 Dossier technique Retrofit Board



Sous protection lourde, les panneaux R 15/ R 20 sont posés libres ou collés a la colle bitumineuse a froid
ou a I'EAC, sauf sur ancien revétement asphalte pour lequel les panneaux R 15/ R 20 sont posés libres.
La protection lourde est posée selon le NF DTU 43.1 ou I'Avis Technique du revétement d'étanchéité.

Le revetement d'étanchéité est du type défini dans le tableau 5 et posé selon son Avis Technique.

5.5 - Mise en ceuvre sur bois et panneaux a base de bois avec ancienne
étanchéité conservée

Les mémes dispositions qu'au § 5.2.2 s'appliquent, en utilisant des fixations adaptées a I'élément porteur
s'ily a lieu.
Le revétement d'étanchéité est du type défini dans le tableau 5 et posé selon son Avis Technique.

5.6 - Mise en ceuvre sur dalles de béton cellulaire avec ancienne étanchéité
conservée

Les prescriptions du NF DTU 43.5 s'appliquent.

Toutefois, les irrégularités de surface de I'ancien revétement peuvent généralement disparaitre aprés la
pose directe de RETROFIT sans qu'il soit nécessaire d'aplanir au préalable I'ancien revétement
conserve.

On utilise :
e soitle panneau R 15/ R 20 fixé mécaniquement sous revétement fixé mécaniquement
e soitle panneau R 15/R 20 collé a I'EAC sous revétement collé a I'EAC,
e soitle panneau R 15 S/R 20 S fixé mécaniquement sous revétement d'étanchéité soudé a la
flamme.
e soitle panneau R 15 S/R 20 S collé a 'EAC sous revétement d'étanchéité soudé a la flamme.

Dans le cas de fixations, on utilise un minimum de 4 fixations par panneau avec les panneaux 1 200x600
mm et de 5 avec les panneaux 1 200x1 000 mm indépendamment du mode de pose du revétement
d'étanchéité.

Le bord des plaquettes de fixation est éloigné d'au moins 10 cm minimum des cotés des panneaux.

La pose a I'EAC est effectuée conformément a I'’Avis Technique de cet EAC ou au Document Technique
d’Application du revétement d’étanchéité dans lequel il est cité.

Dans le cas de revétement adhérent au panneau RETROFIT, le nombre de fixation mécaniques a utiliser
(pour la tenue au vent) est spécifié dans I'Avis Technique Fesco / Fesco C ou Fesco S / Fesco C-S.

Dans le cas de revétement fixé mécaniquement, se référer a son Avis Technique pour les dispositions
de tenue au vent.

Le revétement d'étanchéité est du type défini dans le tableau 5 et posé selon son Avis Technique.

6 - Emploi en climat de montagne

Les panneaux RETROFIT sont utilisables en climat de montagne, sous porte neige uniquement.

Se reporter aux prescriptions du NF DTU 43.11, ou aux Documents Techniques d'Application
correspondants et a celles du « Guide des toitures en climat de montagne », Cahier du CSTB 2267-2,
septembre 1988.

La mise en ceuvre de la protection d’étanchéité est assurée conformément a la technique du porte neige.

7 - Emploi dans les départements et régions
d’outre-mer (DROM)

Les prescriptions du Cahier 3644 du CSTB - Octobre 2008 s'appliquent pour lesquelles sont visées les
utilisations sur élément porteurs en magonnerie et en téle d'acier nervurée.

SAS ALPHA CONTROLE
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8 - Détermination de la résistance thermique utile

La détermination de la résistance thermique est effectuée dans le cas d'isolation thermique de la toiture,
soit limitée au cas décrit dans le § 5.2.1.2 ci -dessus.

Les modalités de calcul de « Ubat » ou coefficient de déperdition par transmission a travers la paroi-toiture
sont données dans les Régles Th-Bat / Th-U. Pour le calcul, il faut prendre en compte la résistance
thermique utile des panneaux RETROFIT donnée au tableau 2 ainsi que la résistance thermique utile du
panneau isolant utilisé en couche inférieure.

Les panneaux isolants étant fixés mécaniquement sur TAN, et/ou placés sous un revétement fixé
mécaniquement, les ponts thermiques intégrés courants doivent étre pris en compte, selon le CPT « Ponts
thermiques intégrés courants des toitures métalliques étanchées » (Cahier du CSTB n°3688 — Janvier
2011) :

Up = Uc + AUfixation
avec :
AUfixation = XY fixation/ A = densité de fixation du lit sup (/m?) X ysaxation + densité de fixation du lit inf (/m?) X ysxation

dans laquelle :

* yfixation - coefficient ponctuel du pont thermique intégré, en WIK, fixé par le fascicule 4 / 5 des Regles
Th-U, en fonction du diamétre des fixations pour le panneau isolant, dans le cahier CSTB n° 3688 et
dans le courrier réf. DER/HTO2006-184F/LS du CSTB pour RETROFIT, soit :

- @ 4,8 mm yfixation = 0,006 W/K par vis
-@ 6,3 mm yfixation = 0,008 W/K par vis
* A : surface totale de la paroi, en m?

Exemple d'un calcul thermique

Hypothése de la construction de la toiture : batiment fermé et Résistances thermiques
chauffé en zone climatique H1 - Vent : zone 1, site normal, h=10 m (m2.K/W)
téle d'acier nervurée pleine 0,000
résistances superficielles 0,140
panneau de laine minérale d'épaisseur 150 mm 3,900

anneau R 15 S (1 200x1 000 mm) fixé mécaniquement (vis @ 4,8 mm) 0,250
revétement d'étanchéité soudé a la flamme d'épaisseur 5 mm 0,021
total (ZR) 4 311
Coefficient de transmission surfacique de la toiture Uc=1/2R =0,23
AUxation pour 5 fixations par panneau (soit 4,2/m?) AUsixation= 0,03
Coefficient thermique global U, de la toiture U p= Uc + AUfixation = 0,26
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TABLEAUX ET FIGURES DU DOSSIER TECHNIQUE

Tableau 1 : caractéristiques spécifiées

Caractéristique Spécification Unité Méthode de
mesure
Masse volumique >190 kg/m3 EN 1602
Longueur 12002 mm
EN 822
Largeur standard (") 600 + 2 mm
i +
Epaisseur §15 etR 15 152 mm EN 823
R20etR 20 20£1 mm
S
Parement bitume surR15SetR20 S
(protégé par film thermofusible) 350 £ 50 g/m?
Equerrage <2 mm/m EN 824
Contrainte de compression a 10 % de déformation > 300 kPa EN 826
Classe de compressibilité D UEAtc
Contrainte de rupture en flexion > 800 kPa EN 12089
Contrainte de rupture en traction perpendiculaire >80 kPa EN 1607
Variation dimensionnelle résiduelle & 20°C aprés
stabilisation a 70°C =12 mm/m EN 1604
(1) autres dimensions jusqu'a 2,40 x 1,20 m : nous consulter
Tableau 2 : caractéristiques indicatives
Foogr Valeur s .
Caractéristique indicative Unité Observation
Tassement aprés 100 cycles sous contrainte de 2 mm lit inférieur en laine
40 kPa avec empreinte 10 x 10 cm ™ minérale 30 x 30 cm
Absorption d'eau par immersion 3 % vol. 2 heures
Variations dimensionnelles a stabilisation en 1,8 mm/m entre 65 et 90 % HR
ambiance 05 mm/m entre 65 et 30 % HR
Conductivité thermique 0,060 W/mK EN 13169
Résistance thermique R15/R15S 0,25 — Calculée : R =
R20/R20S 0.35 m ép/conductivité th

(1) modalités : cf bulletin technique Sitek n° 101
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Tableau 3 : domaine d'utilisation en neuf et réfection

Bois et panneaux a base de bois

Emploi non visé

Dalles de béton cellulaire

Emploi non visé

Elément porteur Neuf Réfection
TAN RETROFIT sur un 1¢ lit en laine
minérale
R 20 ou R 20 S sur toiture non isolée
Magonnerie Emploi non visé RETROFIT

sur revétement

d'étanchéité existant

Transformation de couverture en
toiture avec revétement d'étanchéité

Emploi non visé

se référer au CPP F-c1

(1

(1) les bandes sont jointives ou espacées au maximum de 50 mm avec R 15 0u R 15 S et de 70 mm avec R 20 ou R 20 S

Tableau 4 : conditions d'emploi selon I'hygrométrie des locaux

Elément porteur

Hygrométrie

faible et moyenne forte trés forte
TAN toiture sans isolation oui Emploi non visé Emploi non visé
sur 1er lit en laine minérale . ; Emploi o5
ou sur ancienne étanchéité oul oul poLuon vise
Maconnerie ’ . ixati
¢ B oui flxatlpns
meécaniques
exclues
Dalles de béton cellulaire oui Emploi non visé Emploi non visé
Bois et panneaux a base de bois oui Emploi non visé Emploi non visé
Réfection couverture se reférer au CPP F- Emploi non visé Emploi non visé
c1
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Tableau 5 : systémes
limitations au vent

d'étanchéité, liaisonnement des panneaux RETROFIT et

Sous
En systéme autoprotégé protection
lourde
Revétement étanchéité Adhérent
fixé al'EAC ou soudé a la indépendant
mécaniquement soudé ala flamme ™
flamme ()
fixations pose libre
Fixation de fixations EAC mécaniques ou a'EAC ou
RETROFIT BOARD mécaniques par colle
bitumineuse a
froid
TAN oui ® Emploi non oui ® Emploi non visé
visé
Macgonnerie oui ® 4712 Pa® oui® oui
Dalles bé}on cellulaire oui @ 4712 Pa® oui ® oui
autoclavé
Bois et panneaux a oui ® Emploi non oui ® Emploi non visé
base de bois Visé
c " sfecti se référer au CPP Emploi se référer au Emploi s
ouverture en réfection Fc1 m;‘)/ic;:é non CPP F-c1 mploi non visé

(1) soudé a la flamme uniquement sur Retrofit soudables
(2) avec surface entre costiéres < 500 m? et mise en ceuvre de I'étanchéité et de la protection lourde effectuée a I'avancement
(3) limite de vent selon DTA du revétement d’étanchéité
(4) valeurs limites de dépression @ 20 m en zone 4 site exposé selon CPT 3564-juin 2006
(5) densité de fixations mécaniques selon Avis Technique Fesco S / Fesco C-S

Tableau 6 : accessibilité de la toiture aprés travaux

Elément porteur Accessibilité

TAN | neuf avec ou sans isolation thermique inaccessible et technique

réfection sur étanchéité existante inchangée
Maconnerie inchangée
Bois et panneaux a base de bois inchangée
Dalles de béton cellulaire inchangée
Transformation de couverture séche en toiture avec revétement voir CPP F-c1
d'étanchéité
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Figure 1

Figure 2

Ve
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210cm

<+>

=210 cm

Figure 3

=10cm

<>

=210cm

Exemple de travaux neufs sur TAN
avec RETROFIT 1200 x 1000 mm

sur un premier lit d’isolant

=10 cm

<+»
210 cm
Fixation de panneau R20 ouR 20 S
en 1200 x 600 mm sur TAN dans le cas
de travaux neufs sans premier lit d'isolant
<+> <>

=10 cm =10 cm

Fixation de panneau R 20 ouR20 S
en 1200 x 1000 mm sur TAN dans le cas
de travaux neufs sans premier lit d'isolant

210cm

> > <>
=210 em =10 cm
Exemple de réfection sur TAN
avec RETROFIT 1200 x 1000 mm
sur ancien revétement d’étanchéité
(apparent ou apres enlévement des graviers)

z10cm
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